采购内容及要求

一、项目基本情况：

	项目内容
	数量
	预算金额（万元）
	简要技术要求、用途
	备注

	中药熏蒸机
	1
	3
	详见招标要求
	不允许进口


二、采购预算：30000元

三、主要技术要求：

	序号
	招标要求
	投标响应

	一
	技术参数要求
	

	1.1
	用途：具备肺康复训练功能
	

	1.2
	主要技术规格及系统概述：
	

	1.2.1
	高精度压差式流量传感器，流量检测范围0～17L/s；容量检测范围0～10.5L；
	

	1.2.2
	具备吸气训练和呼气训练模块：可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力；
	

	1.2.3
	自动训练模式：负荷从一星到五星多档位阻抗可调；
	

	★1.2.4
	渐减式流阻负荷：根据呼吸肌力量动态加载负载阻抗，可获得恒定阻力及最大吸气容量，达到训练的最佳效果。
	

	★1.2.5
	具备气道廓清功能，支持气道廓清，阻力1-10段可调；
	

	1.2.6
	气道廓清产生的振动频率范围10 - 32Hz；
	

	1.2.7
	可生成有效呼气正压范围（10-20cmh2O）；
	

	1.2.8
	全程语音提示，训练次数6~30次，提前结束也可以保存训练数据；
	 

	★1.2.9
	支持语音或按键操作；
	

	1.2.10
	语音智能播报：含操作方法，语音激励训练、训练数据（FVC&FIVC）的实时语音播报；
	

	1.2.11
	支持设备多账户智能切换，处方实时语音播报；
	 

	▲1.2.12
	可远程接收并执行工作站下发的训练处方，包括吸气训练、呼吸训练和气道廓清处方；可自动加载患者信息、训练模式、训练难度、训练时长等信息；
	 

	1.2.13
	设备支持WIFI和蓝牙连接；
	 

	1.2.14
	支持多账号共享，一机多病床共用，提高临床周转率；
	 

	1.2.15
	训练结果包含最大吸气压、吸气容积、吸气次数、总吸气量；呼气压、呼气容积、呼气次数、总耗能；气道廓清频率，振幅及压力；
	

	▲1.2.16
	具备数据传输功能，数据可传输到物联网康复管理平台。
	

	1.2.17
	工作温度：5℃～40℃；工作湿度：30%～85%；
	

	1.2.18
	电源输入：AC100～240V,50/60Hz 0.2A；输出：DC 5V/1A
	

	1.2.19
	电池规格：可充电锂电池，容量≥1000mAH，功耗≤5W
	

	1.2.20
	IP22防尘防水
	

	1.2.21
	设备尺寸：长x宽x高148.5*48*24.5mm
	

	二
	配置
	

	1、
	数量：1套
	

	2、
	每套设备含主机:1台
	

	
	
	

	二
	其他
	

	1
	投标产品验收合格后保修≥2年。投标时提供制造商原厂保修证明。整机终生免费提供软件功能升级服务，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。。
	

	2
	报出保后每套设备的年保修价格（允许非连保），不含在投标总价中，今后医院购买保修，制造商承诺不得高于此价格。
	

	3
	合同签订后45天内到货，货物必须是2023年1月1日后生产。
	

	4
	投标产品使用寿命≥5年，投标时须提供证明材料（依据注册证或说明书或产品铭牌照片）
	

	5
	保修期内，除一次性耗材，易耗品外其他维修部件全部免费提供，投标时列明一次性耗材、易耗品清单及价格，未列明的视为免费提供。
	

	6
	设备生命周期内（需满足国家法定要求），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，中标商承担设备后续折旧费。设备验收后导致生命周期无法满足国家规定报废最低年限要求的，中标商承担设备不足部分年限折旧费。
	

	7
	投标时标明所有单价1000元以上维修备件的清单和供货价。提供不高于同期温州市其他市级医院相同产品的采购价格的最优惠报价，并承诺8年内售价不得高于此价格。如未列明，则默认为日后日常使用中免费提供。
	

	8


	质保期内每年每套设备故障率均不得超过14天，每超过一天该设备质保期相应延长10天。
	

	9
	提供原厂DATASHEET
	

	10
	设备安装、调试
	

	10.1
	安装地点：采购单位指定位置。
	

	10.2
	安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限，并提供超出期限情况下投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。
	

	10.3
	安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。
	

	10.4
	安装费用：安装过程中发生的费用（含检测、耗材等）由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。
	

	10.5
	安装人员：应由中标方有三台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。
	

	11
	培训
	

	11.1
	中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。
	

	11.2
	中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。
	

	11.3
	培训完成后，中标方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。
	

	12
	验收
	

	12.1
	投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。
	

	12.2
	验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。
	

	12.3
	验收时，投标人提供下列资料：

提供三证，完整的中英文技术资料，包括操作手册1套、维修手册1套及电子版的操作规程等。同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等，如系进口产品，还应提供报关证明、检验检疫合格证明（如需）。如属计量产品还需提供计量检定报告。
	

	12.4
	设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。
	

	12.5
	验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。
	

	12.6
	所有验收相关费用由产品中标方负担
	

	13
	付款方式和条件
	

	13.1
	付款方式：验收合格后卖方开具合同总金额单张发票（若无法开具单张发票，请提供税务额度限制相关证明），买方收到发票后3个月内付款。
	

	13.2
	投标商按合同开具多张发票的，额度应大于等于投标单台设备价格，且发票号需连续不中断。
	

	14
	延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。
	

	15
	保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。
	

	16
	货物购销合同签订的同时，双方须签订廉洁购销合同
	


四、投标供应商资质要求

4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。
五、付款方式：

验收合格后收到单张全额发票，7个工作日内付清。 

六、服务期限

6.1维保服务期：期间免一切维修配件费和人工费。
6.2续约时间：距离合同结束3个月报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

七、主要技术标准及要求

7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。
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